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ROHRDICHTKISSEN

Artikel Nr.  U 5/10 U 7/15 U 10/20 U 15/30   U 20/40 U 30/60  U 50/100  U 60/120 U 100/160

Rohrdurchmesser mm 50…100 70…150 100…200 150…300 200…400 300…600 500…1000 600…1200 1000…1600

Betriebsüberdruck                   bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,0

Prüfdruck bar  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 2,0 1,3

Gegendruck bar  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 

Durchmesser mm 47 67 96 135 190 290 450 560 850

Zylinderlänge mm  340 330 510 550 580 730 1050 1290 2000

Gesamtlänge mm 390 380 570 610 640 790 1130 1360 2070

Gewicht kg 0,5 0,6 1,5 2,5 3,9 7,6 22 35 99

Die Rohrdichtkissen U, PU und PU-F sind für schnelle 
und zuverlässige Abdichtung oder Absperrung von 
Kanälen, Rohrleitungen und Entwässerungseinläufen 
bestimmt. Sie werden vor allem bei Reparaturen, 
Instandhaltung, Unfällen sowie Dichtheitsprüfungen 
mit Wasser oder Luft nach DIN EN 1610 von neuverlegten 
oder sanierten Rohrleitungen eingesetzt. Die Dichtkissen 
werden deshalb von verschiedenen Wasserwirtschafts-
organisationen, Bauwesen, Industrie, Rettern und 
Feuerwehr benötigt. Die Rohrdichtkissen sind aus 
hochwertigem Kautschukmaterial mit Gewebeeinlage 
hergestellt. Sie sind wetter- und temperaturbeständig 
(im Temperaturbereich von -30 °C bis 80 °C), nutz- und 
abwasserbeständig und teilweise auch chemikalien-
beständig.
Die Typenreihe besteht aus 23 Standardausführungen 
mit einem Durchmesser von 50 mm bis 1600 mm. Alle 
Dichtkissen werden mit dem 1,3 … Vielfachen des Betriebs-
drucks geprüft und widerstehen einem Gegendruck 
von 10 oder 5 m WS. Jedem Dichtkissen ist eine kurze 
Bedienungsanleitung beigefügt.

Rohrdichtkissen U
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PRÜF…ROHRDICHTKISSEN

Artikel Nr.  PU 7/15 PU 10/20 PU 20/50 PU 50/80  PU 50/120

Rohrdurchmesser mm 70…150 100…200 200…500 500…800 500…1200

Betriebsüberdruck bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Prüfdruck bar  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Gegendruck bar  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Durchmesser mm 67 96 190 450 450

Zylinderlänge mm  330 510 580 680 970

Gesamtlänge mm 450 610 690 720 1000

Gewicht kg 2,1 5,2 12,5 38 48

Durchfluss  1• 1•
 1x1• 2x1• 2x1•

     1x2• 1x2,5• 1x2,5• 

Prüf…Rohrdichtkissen PU

Artikel Nr.  PU 7/15 F PU 10/20 F PU 15/30 F PU 20/40 F PU 30/60 FL  PU 30/60 F PU 50/100 F PU 60/120 F PU 100/160 F

Rohrdurchmesser mm 70…150 100…200 150…300 200…400 300…600 300…600 500…1000 600…1200 1000…1600

Betriebsüberdruck bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 2,5 1,5 1,0

Prüfdruck bar  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 2,0 3,3 2,0 1,3

Gegendruck bar  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 

Durchmesser mm 67 96 135 190 290 290 450 560 850

Zylinderlänge mm  330 510 550 580 730 730 1050 1290 2000

Gesamtlänge mm 440 570 640 670 820 820 1140 1380 2090 

Gewicht kg 1,6 2,4 4 6,6 13 13,6 39 59 110

Durchfluss  1• 1• 1• 2• 2• 2x2• 2x2• 2x2• 2x2•

Flexibel Prüf…Rohrdichtkissen  PU…F

                 Durchmesser in mm
Dichtkissen  … Typ

 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 
U 5/10 … 2,5 bar 1,9 1,4 1,1
U 7/15 … 2,5 bar  2,0 1,5 1,2
U 10/20 … 2,5 bar   2,2 1,8 1,4
U 15/30 … 2,5 bar    2,4 2,1 1,5 1,3
U 20/40 … 2,5 bar     2,3 2,1 1,9 1,5
U 30/60 … 2,5 bar       2,2 1,9 1,6 1,3
U 50/100 … 2,5 bar         1,6 1,5 1,2 1,0
U 60/120 … 1,5 bar          0,9 0,7 0,6 0,5
U 100/160 … 1 bar            0,8 0,7 0,6 0,5

PU 7/15 F … 2,5 bar  2,0 1,5 1,2
PU 10/20 F … 2,5 bar   2,2 1,8 1,4
PU 15/30 F … 2,5 bar    2,4 2,1 1,5 1,3
PU 20/40 F … 2,5 bar     2,3 2,1 1,9 1,5
PU 30/60 FL … 2,5 bar       2,2 1,9 1,6 1,3
PU 30/60 F … 1,5 bar       1,0 0,8 0,7 0,6
PU 50/100 F … 2,5 bar         1,6 1,5 1,2 1,0
PU 60/120 F … 1,5 bar          0,9 0,7 0,6 0,5
PU 100/160 F … 1 bar            0,8 0,7 0,6 0,5

Max. Gegendruck gemessen im trockenen Metallrohr … bar
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KURZE ROHRDICHTKISSEN

Artikel Nr.  PUK 5/7 PUK 7/10 PUK 10/15 PUK 15/20 PUK 20/25  PUK 25/30

Rohrdurchmesser mm 50…70 70…100 100…150 150…200 200…250 250…300

Betriebsüberdruck bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Prüfdruck bar  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Gegendruck bar  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Durchmesser mm 46 67 90 140 180 240

Zylinderlänge mm  125 130 160 220 260 290

Gesamtlänge mm 180 185 220 280 320 350

Gewicht kg 0,3 0,4 0,8 2 3,6 5,9

Durchfluss  1/4• 1/2• 1/2• 1• 2• 2•

Kurze Durchfluss Rohrdichtkissen PUK

Diese Dichtkissen eignen sich für besondere 
Einsatzbedingungen z.B. in Kanalanschlüssen. Neben 
der Abdichtung von Rohren werden sie auch bei 
Dichtheitsprüfungen von neu verlegten bzw. sanierten 
Rohrleitungen eingesetzt. 
Die Dichtkissen sind aus hochwertigem Kautschuk-
material mit Gewebeeinlage hergestellt. Alle Metallteile 
sind korrosionsbeständig. 
Die Typenreihe besteht aus den Ausführungen mit einem 
Durchmesser von 50 mm bis 300 mm. 

Artikel Nr.  UK 5/7 UK 7/10 UK 10 UK 10/15 UK 15  UK 15/20 UK 20 UK 20/25 UK 25/30

Rohrdurchmesser mm 50…70 70…100 100 100…150 150 150…200 200 200…250 250…300

Betriebsüberdruck bar 2,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 2,5

Prüfdruck bar  3,3 3,3 2,0 3,3 2,0 3,3 2,0 3,3 3,3

Gegendruck bar  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Durchmesser mm 46 67 90 90 140 140 180 180 240

Zylinderlänge mm  125 130 160 160 220 220 260 260 290

Gesamtlänge mm 180 185 220 220 280 280 320 320 350 

Gewicht kg 0,3 0,4 0,6 0,7 1,2 1,3 2,3 2,4 4,2

Kurze Rohrdichtkissen UK



DURCHFLUSS ROHRDICHTKISSEN

Artikel Nr.
  PU 10 PU 10/15 PU 15 PU 15/20 PU 10/20  PU 20/50 PU 50/80 PU 50/120

  2 G 2 G 2 G 2 G 2 G 4 G 12 G 12 G

Rohrdurchmesser mm 100 100…150 150 150…200 100…200 200…500 500…800 500…1200

Betriebsüberdruck bar 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Prüfdruck bar  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Gegendruck bar  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Durchmesser mm 90 90 115 115 90 185 450 450

Zylinderlänge mm  230 290 230 290 550 620 680 970

Gesamtlänge mm 320 380 320 380 650 700 830 1120 

Gewicht kg 2,3 2,9 3 3,5 4,5 9,5 38 48

Durchfluss  2• 2• 2• 2• 2• 4• 12• 12•

Durchfluss Rohrdichtkissen PU…G

Diese Kissen besitzen einen Durchgang (Bypass) 
und werden überall dort eingesetzt, wo es größere 
Durchflussmengen gibt. Der Zentraldurchgang 
besteht aus Edelstahl. Dieser Stahlkern ist mit 
dem Mantel aus Gummigewebe übergezogen, 
der problemlos ausgetauscht werden kann. 
Die Typenreihe umfasst Standardausführungen 
mit einem Durchmesser von 100 mm bis 1200 mm. 

Dort wo keine Standard-Dichtkissen wegen eines hohen Gegendruckes 
in der Rohrleitung einzusetzen sind, kommen diese Hochdruck-
Dichtkissen zum Einsatz. Den höheren Betriebsdruck ermöglicht 
die Gewebeeinlage (Kevlar). Die Standard-Typenreihe umfasst die 
Ausführungen mit einem Durchmesser von 50 mm bis 600 mm.

Artikel Nr.  UU 5/7 UU 7/10 UU 10/15 UU 15/20 UU 20/30 UU 30/40 UU 50/60

Rohrdurchmesser mm 50…70 70…100 100…150 150…200 200…300 300…400 500…600

Betriebsüberdruck bar 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Prüfdruck bar  7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Gegendruck bar  3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Durchmesser mm 47 67 96 135 190 290 450

Zylinderlänge mm  340 330 510 550 580 730 1050

Gesamtlänge mm 390 380 570 610 640 790 1130

Gewicht kg 0,5 0,6 1,5 2,5 4,9 8,5 25

Hochdruck…Rohrdichtkissen UU

HOCHDRUCK…ROHRDICHTKISSEN
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EIPROFIL…ROHRDICHTKISSEN

Diese Dichtkissen sind zum Abdichten und ggf. auch 
zum Prüfen von Eiprofilkanälen geeignet. Sie werden 
in zwei Ausführungen produziert: die eine kopiert 
die Form der Rohrleitung, die andere ist kissenförmig. 
Die erst-genannte Ausführung eignet sich für kleinere 
Profile. Größere Durchmesser werden mit der kissen-

förmigen Ausführung abgedichtet, denn die vorherige 
Ausführung kann auf Grund ihrer Größe nicht in die 
Kanalisation durch den Schacht eingeführt werden. 
Die Typenreihe besteht aus 13 Ausführungen 
verschiedener Maße.

Artikel Nr.
  PUV 30/45 PUV 50/75 PUV 70/105 PUV 30/45 PUV 50/75  PUV 70/105 PUVP 50/75 PUVP 70/105

  40/60 60/90 90/135 40/60 F 60/90 F 90/135 F 60/90 90/135

Querschnitt mm
 300…400 500…600 700…900 300…400 500…600 700…900 500…600 700…900

  450…600 750…900 1050…1350 450…600 750…900 1050…1350 750…900 1050…1350

Betriebsdruck bar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Prüfdruck bar  1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Gegendruck bar  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Abmessungen (B x H x L) mm 280 x 410 x 750 470 x 690 x 880 650 x 960 x 1060 270 x 380 x 800 470 x 690 x 1060 650 x 960 x 1360 700 x 2100 1000 x 2500

Gewicht kg 36 48 65 12 38 56 21 30  

Durchfluss
  1x1• 1x1• 1x1• 1x1• 

2x2• 2x2• 2• 2•
  1x2• 1x2,5• 1x2,5• 1x2•    

Eiprofil…Prüf…Rohrdichtkissen PUV, PUV…F und PUVP

Artikel Nr.
  UV 30/45 UV 50/75 UV 70/105 UVP 50/75  UVP 70/105

  40/60 60/90 90/135 60/90 90/135

Eiquerschnitt mm
 300…400 500…600 700…900 500…600 700…900

  450…600 750…900 1050…1350 750…900 1050…1350

Betriebsüberdruck bar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Prüfdruck bar  1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Gegendruck bar  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Abmessungen (B x H x L) mm 270 x 380 x 800 470 x 690 x 1060 650 x 960 x 1360 700 x 2100 1000 x 2500 

Gewicht kg 10 35 52 18 26

Eiprofil…Rohrdichtkissen UV, UVP
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KISSENFÖRMIGE ROHRDICHTKISSEN

Diese Dichtkissen kommen 
besonders in Abwasser- 
und Regenkanälen zum 
Einsatz. Ihr Vorteil ist es, 
dass sie dank ihrer 
Konstruktion in die Kanäle 
durch den Schacht einge-
führt werden können. 
Die Kevlareinlage erlaubt 
es, Dichtkissen mit großen 
Durchmessern zu bauen. 
Die Standardausführungen 
haben einen Durchmesser 
von 1000 mm bis 2200 mm. 

Artikel Nr.  UP 100/140 UP 140/180 UP 180/220 PUP 100/140 PUP 140/180 PUP 180/220

Rohrdurchmesser mm 1000…1400 1400…1800 1800…2200 1000…1400 1400…1800 1800…2200

Betriebsüberdruck bar 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,5

Prüfdruck bar  1,05 0,8 0,65 1,05 0,8 0,65

Gegendruck bar  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Breite des Kissens mm 1450 2050 2650 1450 2050 2650

Länge des Kissens mm  2300 3200 3900 2300 3200 3900

Gewicht kg 40 73 115 43 77 120

Durchfluss     2• 2• 2•

Kissenförmige Rohrdichtkissen UP, PUP

Diese Prüf-Dichtkissen eignen sich für Dichtheitsprüfungen 
der Standard-Schächte mit Wasser oder Luft nach DIN 
EN 1610. Sie sind leicht und kurz und können deshalb 
einfach gehandhabt werden. Es wird das gleiche Zubehör 
verwendet wie bei den üblichen Rohrdichtkissen. 
Auf Wunsch können Dichtkissen von einer anderen Form 
oder Größe hergestellt werden. Ausführung ist standard
und leicht … L.

 PRÜF …DICHTKISSEN FÜR SCHÄCHTE
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Artikel Nr.  US 60/65 US 60/65 L US 80/85 L US 100/105 L

Rohrdurchmesser mm 600…650 600…650 800…850 1000…1050

Betriebsüberdruck bar 1,5 1,0 1,0 1,0

Durchmesser mm 560 580 780 980

Zylinderlänge mm  300 200 200 200

Gewicht kg 19 4,9 7,2 10

Durchfluss  2• 2• 2• 2•

Prüf…Dichtkissen für Schächte US
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KEGELROHRDICHTKISSEN

Durch ihre Länge sind diese Rohrdichtkissen 
zum Verschließen von Anschlussleitungen und 
Hausanschlüssen geeignet. Ihre halbrunde Form 
ermöglicht eine einfache und schnelle Installation auch 
in Rohrleitungen mit Bögen. Da die Rohrdichtkissen 

kurz sind, ist der Luftbedarf nicht groß und sie lassen 
sich einfach mit einer Hand- bzw. Fußluftpumpe 
aufpumpen.  Die Typenreihe umfasst Dichtkissen 
mit einem Durchmesser von 50 mm bis 200 mm. 

Diese Rohrdichtkissen sind zum 
Verschließen von Rohrleitungen 
in schwierigen  Einbausituationen 
geeignet. Ihre Form und Flexibilität 
ermöglichen eine einfache und schnelle 
Installation. Diese Rohrdichtkissen sind 
auch für die Dichtheitsprüfungen von 
Hausanschlüssen mit Luft bzw. Wasser 
einsetzbar.  Die Standardtypenreihe 
umfasst Dichtkissen mit einem 
Durchmesser von 50 mm bis 200 mm. 

ROHRDICHTKISSEN HALBRUND

Artikel Nr.  UR 5/7 UR 7/10 UR 10/15 UR 15/20

Rohrdurchmesser mm 50…70 70…100 100…150 150…200

Betriebsüberdruck bar 2,5 2,5 2,5 2,5

Prüfdruck bar  3,3 3,3 3,3 3,3

Gegendruck bar  0,5 0,5 0,5 0,5

Durchmesser mm 46 67 90 140

Zylinderlänge mm 95 100 120 170

Gesamtlänge mm 140 155 180 230

Gewicht kg 0,3 0,4 0,5 1

Artikel Nr.  PUE 5/9 PUE 8/15 PUE 12/20

Rohrdurchmesser mm 50…90 80…150 120…200

Betriebsüberdruck bar 2,5 2,0 1,5

Prüfdruck bar 3,5 2,6 2,0

Gegendruck bar 1,0 1,0 1,0

Durchmesser mm 48 78 116

Länge mm  300 380 520

Gesamtlänge mm 520 600 770

Eintrittöffnung mm 35 40 50

Gewicht kg 0,55 0,68 1,17

Durchfluss mm 4 4 6

Prüf - Kegelrohrdichtkissen  PUE

Rohrdichtkissen halbrund UR

Kegelrohrdichtkissen UE

Artikel Nr.  UE 5/9 UE 8/15 UE 12/20

Rohrdurchmesser mm 50…90 80…150 120…200

Betriebsüberdruck bar 2,5 2,0 1,5

Prüfdruck bar 3,5 2,6 2,0

Gegendruck bar 1,0 1,0 1,0

Durchmesser mm 48 78 116

Länge mm  300 380 520

Gesamtlänge mm 350 430 570

Eintrittöffnung mm 35 40 50

Gewicht kg 0,35 0,48 0,95
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Die konische Dichtkissen haben im Vergleich zu den 
klassischen Rohrdichtkissen eine unterschiedliche 
Form, deren Einsatzmöglichkeiten bleiben jedoch 
unverändert: Sie werden bei Schadensfällen an Rohr-
leitungen sowie zur Sanierung, Instandhaltung und 
Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen verwendet. 
Die konische Form macht ihren Einsatz nicht nur für 

Rundprofile, sondern auch für Ei-, Rechteck- und andere 
Profile möglich. Diese Rohrdichtkissen werden aus 
hochwertigen Material hergestellt. Sie weisen gute 
chemische Beständigkeit und kleines Gewicht auf 
und lassen sich leicht reparieren. Der Einsatzbereich 
der grundlegenden Typenreihe reicht von 150 mm 
bis 2200 mm.

Artikel Nr.  PULK 15/40 PULK 25/60 PULK 40/100 PULK 60/140 PULK 70/160  PULK 120/220

Rohrdurchmesser mm 150…400 250…600 400…1000 600…1400 700…1600 1200…2200

Betriebsüberdruck bar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Prüfdruck bar  1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Gegendruck bar  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Gewicht kg 3,7 10,5 21 36 52 102

Durchfluss  1•  2• 2,5• 2,5• 2,5• 2,5•

Konische Prüf-Rohrdichtkissen PULK

KONISCHE ROHRDICHTKISSEN

Artikel Nr.  ULK 15/40 ULK 25/60 ULK 40/100 ULK 60/140 ULK 70/160  ULK 120/220

Rohrdurchmesser mm 150…400 250…600 400…1000 600…1400 700…1600 1200…2200

Betriebsüberdruck bar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Prüfdruck bar  1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Gegendruck bar  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Gewicht kg 2 4,1 11 26 41 89

Konische Rohrdichtkissen ULK



13



ZUBEHÖR

2083 Steuerorgan mit Sicherheitsventil
 0,7 bar … V 0,7

2079 Steuerorgan mit Sicherheitsventil
 1 bar … V 1
2039 Steuerorgan mit Sicherheitsventil
 1,5 bar … V 1,5
2080 Steuerorgan mit Sicherheitsventil
 2,5 bar … V 2,5

2005 Druckminderer 200/8 bar

2066 Druckminderer 300/8 bar

Art.…Nr. Bezeichnung Art.…Nr. Bezeichnung

2010 Entlüftungs- und Messschlauch
 für PU 10/20

2009 Entlüftungs- und Messschlauch
 für PU 20/50, PU 50/80,
 PU 50/120

2060 Entlüftungs- und Messschlauch
 für PU 30/60 F,  PU 50/100 F

2011 Absperrhahn Storz D 25

2012 Absperrhahn Storz C 52

2013 Absperrhahn Storz B 75

50152 Druckluftflasche 7 l

50151 Druckluftflasche 5 l

2036 Adapter für Reifenventil

2047 Schnellverschlusskupplung 
 für Reifenventil

2001 Füllschlauch mit Schnellverschluss-
 kupplungen, 3 m

2002 Füllschlauch mit Einstecknippeln, 
 5 m

2003 Füllschlauch mit Einstecknippeln, 
 10 m 

14

2065 Adapter Schnellverschluss-
 kupplung für Reifenventil

2046 Halteseil mit Karabinerhaken, 5 mhaken, 5 m



Art.…Nr. Bezeichnung

50103 Fussluftpumpe

50435 Handluftpumpe

Art.…Nr. Bezeichnung

ZUBEHÖR

15

2035 Adapter für die Luftdruckprüfung
 N … C 52

2032 Adapter für die Luftdruckprüfung
 N … D 25

2058 Manometer für die Luftdruckprüfung
 0…250 mbar mit Schlauch 5 m

2086 Digitales Manometer für die Luft-
 druckprüfung mit Schlauch 5 m

uckprüfung

2073 Adapter für die Luftdruckprüfung
 N … B 75

2023 Reduktion Storz D 25/GEKA

2061 Reduktion Storz C 52/GEKA

2064 Adapter für die Luftdruckprüfung
 N … PUK 1/2"

rüfung

2069 Adapter für die Luftdruckprüfung
 N … PUK 1"

ckprüfung

2025 Reduktion GEKA/Schnellverschluss-
 kupplung

2070 Reduktion Storz B 75/GEKA

2088 Adapter für die Wasserdruckprüfung
 NV … C 52

2087 Adapter für die Wasserdruck-
 prüfung NV … B 75

15

-

rüfung

ung



HAUSANSCHLUSS…ROHRPRÜFSYSTEM DS 8/15

16

Dieses Prüfset ist für Dichtheitsprüfungen der Rohr-
leitungen von 80…150 mm Nennweite mit Luft bestimmt. 
Es eignet sich sowohl für gerade Rohrabschnitte als auch 
für Bögen und Knierohre bis zu 90°. Das Set beinhaltet 
ein digitales Manometer sowie alle für Dichtheits-
prüfungen nach DIN EN 1610 erforderlichen Armaturen 
und Zubehörteile. 

1502 Prüf…Rohrdichtkissen 1 Stk
 HPU 8/15

1501 Rohrdichtkissen HU 8/15 1 Stk

2089 Befüllarmatur mit Manometer 1 Stk
 0…4 bar

2090 Prüfarmatur für die Dichtheitsprüfung mit Luft   1 Stk

2091 Digitales Manometr mit Schlauch, 1 m     1 Stk

2107 Schiebestange 2 m 4 Stk
2108 Schiebestange 1 m 1 Stk
2109 Schiebestange 0,5 m 2 Stk

2095 Halteseil mit Karabinerhaken, 10 m 1 Stk1 Stk2106 Reduktion MINI/V … 7,2/R 1 Stk

2085 Reduktion MINI/R … 7,2/V 1 Stk

50243 Transportkoffer 1 Stk

Zubehör und Ersatzteile:

Art.…Nr. Bezeichnung

1505 Prüf…Rohrdichtkissen 1 Stk
 HPU 8/15 W



HAUSANSCHLUSS…ROHRPRÜFSYSTEM DS 10/20

Dieses Prüfset ist für Dichtheitsprüfungen 
der Rohrleitungen von 100…200 mm Nennweite 
mit Luft und Wasser bestimmt. Es eignet sich sowohl 
für gerade Rohrabschnitte als auch für Bögen und 
Knierohre. Das Set beinhaltet alle für Dichtheits-
prüfungen nach DIN EN 1610 erforderlichen 
Armaturen und Zubehörteile.
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1504 Prüf…Rohrdichtkissen 1 Stk
 HPU 10/20

1503 Rohrdichtkissen HU 10/20 1 Stk

2089 Befüllarmatur mit Manometer 1 Stk
 0…4 bar

2101 Druckluftadapter für die Luftprüfung 1 Stk

2098 Absperrhahn G1Ž mit GEKA Kupplungen    1 Stk

2099 Schwimmer 1 Stk

2100 Sicherheitsarmatur 300 mbar 1 Stk
 für die Luftprüfung

2107 Schiebestange 2 m 4 Stk
2108 Schiebestange 1 m 1 Stk
2109 Schiebestange 0,5 m 2 Stk

2095 Halteseil mit Karabinerhaken, 10 m  1 Stk1 Stk

2105 Adapter für digitales Manometer 1 Stk

2106 Reduktion MINI/V … 7,2/R 1 Stk

2085 Reduktion MINI/R … 7,2/V 1 Stk

50244 Transportkoffer 1 Stk

2097 Entlüftungs- und Prüfschlauf mit 1 Stk
 GEKA Kupplungen, 5 m

t 1 Stk

Zubehör und Ersatzteile:

Art.…Nr. Bezeichnung
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SANIERUNGSPACKER

Die Sanierungspacker P, FP, DP und HP wurden für 
den Einsatz in der Kanalsanierung entwickelt. Sie werden 
bei der Sanierung lokaler Beschädigungen von Kanälen 
und Rohrleitungen bzw. bei deren fortschreitender 
Sanierung verwendet. Sie eignen sich vor allem für 
die Beseitigung von Beschädigungen durch Risse, Leck-
stellen, Verschiebungen, Wurzeln und Korrosionsstellen. 
Die Sanierungspacker sind für die Rohrnennweiten 
von 50 bis 1200 mm lieferbar.
Die Sanierungspacker sind in mehreren Ausführungen 
erhältlich: Kurzpacker, Flex-Packer, Hausanschlusspacker 
und Langpacker. Alle Arten sind aus der speziellen 
Gummimischung hergestellt, die die hohe Flexibilität 
und Festigkeit der Packer gewährleistet. 

Die Mettallkörper der Packer sind aus rostfreiem 
Stahl gefertigt.
Die Sanierung erfolgt so, dass der drucklose Packer 
mit einer Matte aus Glasfasergewebe und Kunstharz 
unter Kamerabeobachtung direkt zur Schadstelle in der 
Rohrleitung gebracht und mittels Druckbeaufschlagung 
an die Rohrwandung gepresst wird. Kunstharz gelangt 
von der Matte in die Risse und Hohlräume und härtet 
aus. Die Schadstelle und die Matte werden fest 
verbunden. Nachdem die Matte zu einem statisch 
tragbaren kurzen Rohr mit Durchgang wurde, wird 
der Sanierungspacker drucklos gemacht und aus 
der Rohrleitung entfernt.

Kurzpacker bestehen aus einem Zweischicht-Gummi-
körper und einem Metallkern. Die Enden sind mit 
einem Rollenfahrwerk (die Rollen stehen in einem Winkel 
von 120°) versehen, das für  stabile Bewegungen 
des Packers in der Rohrleitung sorgt. Die Packer werden 
mit Durchgängen geliefert, damit das Abwasser 
während der Sanierung abfließen kann. Hinsichtlich 
deren Anpresslänge von ca 600 mm kommen 
die Kurzpacker bei den Reparaturen von Verbindungen 
oder kurzen Schadstellen zum Einsatz.

KURZPACKER 

   Artikel Nr. 
 Rohr Gummikörper  Gummikörper Gesamt- Gewicht Betriebs-

    Durchmesser Durchmesser Länge länge  überdruck
   mm mm mm mm kg bar

 P 15/20  150…200 100 800 980 7,0 2,0
 P 25/30  250…300 190 800 1030 17,0 2,0
 P 30/35  300…350 235 800 1030 21,0 1,5
 P 35/40  350…400 290 800 1030 25,0 1,5 
 P 45/50  450…500 380 900 1130 38,0 1,5
 P 60/70  600…700 480 1000 1230 52,0 1,0

Kurzpacker P
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FLEX…PACKER

Flex…Packer bestehen aus einem 
Einschicht…Gummikörper und zwei 
Metallköpfen mit Rollen (diese 
stehen in einem Winkel von 120°), 
die für stabile Bewegungen des 
Packers in der Rohrleitung sorgen. 
Die Packer werden mit Durch-
gängen geliefert, damit das Wasser 
während der Sanierung abfließen 
kann. Die Anpresslänge beträgt 
600 mm bis 3500 mm. Da diese 
Packer flexibel sind, können sie 
in der beschädigten Rohrleitung 
sehr einfach installiert werden.
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Flex…Packer FP

 Artikel Nr. 
 Rohr Gummikörper Gummikörper Gesamt-  Gewicht Betriebs-      Durch-

  Durchmesser Durchmesser Länge länge  überdruck fluss
  mm mm mm mm kg bar
 FP 10/15…1  100…150 65 1000 1120 1,9 2,5 …
 FP 10/15…1,5  100…150 65 1500 1620 2,3 2,5 …
 FP 10/15…2  100…150 65 2000 2120 2,6 2,5 …
 FP 10/15…2,5  100…150 65 2500 2620 2,9 2,5 …
 FP 10/15…3  100…150 65 3000 3120 3,3 2,5 …
 FP 10/15…3,5  100…150 65 3500 3620 3,7 2,5 …
 FP 10/15…4  100…150 65 4000 4120 4,0 2,5 …
 FP 15/25…1  150…250 105 1000 1180 5,0 2,0 2Ž
 FP 15/25…1,5  150…250 105 1500 1680 6,3 2,0 2Ž
 FP 15/25…2  150…250 105 2000 2180 7,5 2,0 2Ž
 FP 15/25…2,5  150…250 105 2500 2680 8,8 2,0 2Ž
 FP 15/25…3  150…250 105 3000 3180 10,0 2,0 2Ž
 FP 15/25…3,5  150…250 105 3500 3680 11,3 2,0 2Ž
 FP 15/25…4  150…250 105 4000 4180 12,5 2,0 2Ž
  FP 20/30…1  200…300  144  1100  1340  10 ,0 1,5  2•
 FP 20/30…1,5  200…300  144  1600  1840  11,1  1,5  2•
 FP 20/30…2   200…300  144  2000  2240  12,2 1,5  2•
   FP 20/30…2,5   200…300  144  2600 2840  13,3  1,5  2•
 FP 20/30…3   200…300  144  3000  3240  14,4  1,5  2•
  FP 20/30…3,5    200 …300  144  3600  3840  15,5  1,5  2•
 FP 20/30…4   200…300  144  4000  4240  16,6  1,5  2•
 FP 30/40…1  300…400 235 1100 1340 19 1,5 2Ž
 FP 30/40…1,5  300…400 235 1600 1840 21 1,5 2Ž
 FP 30/40…2  300…400 235 2000 2240 23 1,5 2Ž
 FP 30/40…2,5  300…400 235 2600 2840 26 1,5 2Ž
 FP 30/40…3  300…400 235 3000 3240 28 1,5 2Ž
 FP 30/40…3,5  300…400 235 3600 3840 31 1,5 2Ž
 FP 30/40…4  300…400 235 4000 4240 33 1,5  2Ž
 FP 45/60…1  450…600 365 1200 1440 36 1,0 4Ž
 FP 45/60…1,5  450…600 365 1700 1940 40 1,0  4Ž
 FP 45/60…2  450…600 365 2000 2240 42 1,0 4Ž
 FP 45/60…2,5  450…600 365 2700 2940 46 1,0 4Ž
 FP 45/60…3  450…600 365 3000 3240 49 1,0 4Ž
 FP 60/80…1  600…800 365 1400 1640 37,5 1,0 4Ž
 FP 60/80…1,5  600…800 365 1700 1940 41,5 1,0 4Ž
 FP 60/80…2  600…800 365 2000 2240 43,5 1,0 4Ž
 FP 60/80…2,5  600…800 365 2700 2940 47,5 1,0 4Ž
 FP 60/80…3  600…800 365 3000 3240 50,5 1,0 4Ž
 FP 80/100…1,5    800…1000  550  1800  2040  82 1,0  4•
 FP 100/120…2   1000…1200  550  2200 2440  88  1,0  4•



LANGPACKER

Hausanschlusspacker eignen sich zum 
leichten Absperren von Rohrleitungen 
mit kleinen Querschnitten, besonders 
in Häusern. Es handelt sich um einen 
Schlauch aus Gummigewebe mit 
runden Endungen, was das leichte 
Einführen auch in Kniestücke der Rohr-
leitung ermöglicht. Die Anpresslänge 
beträgt 500 mm bis 3700 mm.

Langpacker bestehen aus einem 
Gummischlauch, der an beiden Enden 
mit Aluköpfen versehen ist. Diese Packer 
besitzen je eine Schnellkupplung sowie 
Öse für einfache Ausrichtung in der 
Rohrleitung. Die Langpacker werden 
ohne Rollenfahrwerk und ohne Durch-
gänge geliefert. Die Anpresslänge 
beträgt 1600 mm bis 3600 mm.

 Artikel Nr. 
 Rohr Gummikörper Gummikörper Gesamt-  Gewicht Betriebs 

  Durchmesser Durchmesser Länge länge  überdruck
  mm mm mm mm kg bar

DP 20/30…1,5  200…300 150 1500 1600 4,8 1,5
DP 20/30…2  200…300 150 2000 2100 5,9 1,5
DP 20/30…2,5  200…300 150 2500 2600 7,0 1,5
DP 20/30…3  200…300 150 3000 3100 8,1 1,5
DP 20/30…3,5  200…300 150 3500 3600 9,1 1,5
DP 20/30…4  200…300 150 4000 4100 10,2 1,5
DP 30/40…1,5  300…400 240 1500 1600 8,5 1,5
DP 30/40…2  300…400 240 2000 2100 10,6 1,5
DP 30/40…2,5  300…400 240 2500 2600 12,7 1,5
DP 30/40…3  300…400 240 3000 3100 14,7 1,5
DP 30/40…3,5  300…400 240 3500 3600 16,7 1,5 
DP 30/40…4  300…400 240 4000 4100 18,8 1,5
DP 40/50…1,5  400…500 340 1500 1600 16,0 1,0
DP 40/50…2  400…500 340 2000 2100 21,0 1,0
DP 40/50…2,5  400…500 340 2500 2600 24,0 1,0
DP 40/50…3  400…500 340 3000 3100 26,5 1,0
DP 40/50…3,5  400…500 340 3500 3600 29,0 1,0
DP 40/50…4  400…500 340 4000 4100 32,0 1,0
DP 50/60…1,5  500…600 430 1500 1600 21,0 1,0 
DP 50/60…2  500…600 430 2000 2100 28,3 1,0
DP 50/60…2,5  500…600 430 2500 2600 31,8 1,0
DP 50/60…3  500…600 430 3000 3100 35,4 1,0
DP 50/60…3,5  500…600 430 3500 3600 39,0 1,0
DP 50/60…4  500…600 430 4000 4100 42,5 1,0
DP 60/80…1,5  600…800 510 1500 1600 45,0 1,0
DP 60/80…2  600…800 510 2000 2100 49,0 0,6
DP 60/80…2,5  600…800 510 2500 2600 52,5 0,6
DP 60/80…3  600…800 510 3000 3100 56,0 0,6
DP 60/80…3,5  600…800 510 3500 3600 59,5 0,6
DP 60/80…4  600…800 510 4000 4100 63,0 0,6

HAUSANSCHLUSSPACKER

 Artikel Nr. 
 Rohr Gummikörper  Gummikörper  Gesamt-  Gewicht Betriebs-

  Durchmesser Durchmesser Länge länge  überdruck
  mm mm mm mm kg bar

HP 5/7…0,6  50…70 35 600 710 0,55 3,0
HP 5/7…1  50…70 35 1000 1110 0,65 3,0
HP 5/7…1,5  50…70 35 1500 1610 0,75 3,0
HP 5/7…2  50…70 35 2000 2110 0,9 3,0
HP 5/7…2,5  50…70 35 2500 2610 1,05 3,0
HP 5/7…3  50…70 35 3000 3110 1,2 3,0
HP 7/10…0,6  70…100 45 600 720 0,65 3,0
HP 7/10…1  70…100 45 1000 1120 0,75 3,0
HP 7/10…1,5  70…100 45 1500 1620 0,85 3,0
HP 7/10…2  70…100 45 2000 2120 0,95 3,0
HP 7/10…2,5  70…100 45 2500 2620 1,2 3,0
HP 7/10…3  70…100 45 3000 3120 1,5 3,0
HP 7/10…3,5  70…100 45 3500 3620 1,65 3,0
HP 7/10…4  70…100 45 4000 4120 1,8 3,0
HP 10/15…0,6  100…150 65 600 720 1,1 2,5
HP 10/15…1  100…150 65 1000 1120 1,4 2,5
HP 10/15…1,5  100…150 65 1500 1620 1,8 2,5
HP 10/15…2  100…150 65 2000 2120 2,1 2,5
HP 10/15…2,5  100…150 65 2500 2620 2,5 2,5
HP 10/15…3  100…150 65 3000 3120 2,9 2,5
HP 10/15…3,5  100…150 65 3500 3620 3,3 2,5
HP 10/15…4  100…150 65 4000 4120 3,7 2,5
HP 15/25…0,6  150…250 105 600 730 2,5 2,0
HP 15/25…1  150…250 105 1000 1130 3,2 2,0
HP 15/25…1,5  150…250 105 1500 1630 4,0 2,0
HP 15/25…2  150…250 105 2000 2130 4,8 2,0
HP 15/25…2,5  150…250 105 2500 2630 5,6 2,0
HP 15/25…3  150…250 105 3000 3130 6,4 2,0
HP 15/25…3,5  150…250 105 3500 3630 7,2 2,0
HP 15/25…4  150…250 105 4000 4130 8,0 2,0

Hausanschlusspacker HP

Langpacker DP
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KLEINE HAUSANSCHLUSSPACKER

Kleine Hausanschlusspacker sind zur Sanierung der Haus-
anschlussleitungen von kleinsten Rohrdurchmessern bes-
timmt. Das einfache Einführen des Hausanschlusspackers … 
auch in Rohrkrümmungen … ist durch die sehr kurzen 
und festen Packerenden gewährleistet. Die Anpresslänge 
beträgt 300 mm bis 1300 mm.

Die Bogenpacker wurden entwickelt, um die Sanierung 
von Rohrbögen zu ermöglichen. Mit diesen Sanierungs-
packern lassen sich die Bögen von 45° bis 90° sanieren. 
Durch die konstruktion und das hochwertige Material des 
Packers ist der reparierte Teil des Rohrs faltenfrei und glatt.

   Artikel Nr. 
 Rohr  Gummikörper Gummikörper Gesamt- Gewicht Betriebs-

      Durchmesser Durchmesser Länge länge  überdruck
   mm mm mm mm kg bar

 HP 3/4 … 0,4  30…40 25 400 450 0,30 3,0
 HP 3/4 … 0,6  30…40 25 600 650 0,40 3,0
 HP 3/4 … 1  30…40 25 1000 1050 0,60 3,0
 HP 3/4 … 1,5  30…40 25 1500 1550 0,90 3,0
 HP 3,5/5 … 0,4  35 …50 30 400 450 0,35 3,0
 HP 3,5/5 … 0,6  35 …50 30 600 650 0,45 3,0
 HP 3,5/5 … 1  35 …50 30 1000 1050 0,65 3,0
 HP 3,5/5 … 1,5  35 …50 30 1500 1550 0,95 3,0

Kleine Hausanschlusspacker HP

Schiebestangen für Sanierungspacker

BOGENPACKER

2019 Schiebestange      0,5 m … 20
2030 Schiebestange       1 m … 20
2081 Schiebestange       1,5 m … 20
2042 Schiebestange      2 m … 20

2037 Schiebestange      0,5 m … 20 KR
2040 Schiebestange       1 m … 20 KR
2041 Schiebestange      1,5 m … 20 KR
2038 Schiebestange      2 m … 20 KR

Art.…Nr. Bezeichnung
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   Artikel Nr. 
 Rohr  Gummikörper Gummikörper Gesamt- Gewicht Betriebs-

   Durchmesser Durchmesser Länge länge  überdruck
   mm mm mm mm kg bar

 OP 5/7 … 0,4  50…70 35 400 510 0,5 2,0
 OP 5/7 … 0,6  50…70 35 600 710 0,55 2,0
 OP 5/7 … 1  50…70 35 1000 1110 0,65 2,0
 OP 7/9 … 0,6  70…90 45 600 720 0,7 2,0
 OP 7/9 … 1  70…90 45 1000 1120 0,8 2,0
 OP 7/9 … 1,5  70…90 45 1500 1620 0,9 2,0
 OP 8/11 … 1  80…110 56 1000 1120 1,1 2,0
 OP 8/11 … 1,5  80…110 56 1500 1620 1,2 2,0
 OP 10/13 … 1  100…130 65 1000 1120 1,4 2,0
 OP 10/13 … 1,5  100…130 65 1500 1620 1,7 2,0
 OP 14/17 … 1  140…170 86 1000 1130 3,3 2,0
 OP 14/17 … 1,5  140…170 86 1500 1630 4 2,0
 OP 18/21 … 1  180…210 107 1000 1130 5 2,0
 OP 18/21 … 1,5  180…210 107 1500 1630 6 2,0

Bogenpacker OP



PRODUKTE AUF KUNDENWUNSCH

Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung und Entwick- 
lung im Bereich Gummigewebe sind wir imstande, 
verschiedene weitere Produkte nach spezifischen 
Vorgaben unserer Kunden herzustellen. Oft produzie-
ren wir Rohrdichtkissen und Sanierungspacker mit 

Maßen, die von der Standard-Typenreihe abweichen. 
Daneben sind wir in der Lage, luft- und wasserbefüllte 
Dichtkissen verschiedenster Formen und Größen für 
gewerbliche Einsätze zu produzieren.
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BESTÄNDIGKEITSLISTE FÜR ROHRDICHTKISSEN
UND SANIERUNGSPACKER

Chemikalien Konzentration % A B C

Aceton  +/… …… ++

Acetylen … Alkohol  ++ ++ ++

Anilin  +/… …… …… 

Benzin  …… ++ ++

Benzol  …… …… ……

Borsäure 10 ++ ++ ++

Bremsflüssigkeit  ++ …… ++

Butanol  ++ ++ ++

Buttersäure  …… +/… ……

Calciumhydroxid  ++ +/… ++

Calciumchlorid 15 ++ …… ++

Dieselöl  …… ++ ++

Ethanol  ++ ++ ++

Formaldehyd 40 ++ ++ ++

Glyzerin  ++ ++ ++

Kerosin  …… ++ +/…

Methanol 50 ++ ++ ++

Mineralöl  …… ++ ++

Methylchlorid  …… …… ……

Naturgas  …… ++ ++

Salpetersäure 50 +/… +/… ……

Ozon  …… …… ++

Phenol  …… …… ……

Phosphorsäure 60 +/… …… ++

Propanol  ++ +/… ++

Natriumhydroxid 20 ++ ++ ++

Natriumchlorid 10 +/… …… ++

Schwefelsäure 20 ++ ++ ++

Schwefelsäure 50 ++ +/… ++

Schwefelsäure  60 …… …… +/…

Toluen  …… …… ……

Ammoniumchlorid  +/… …… ++

Essigsäure  ++ +/… +/…

Eisenchlorid  ++ ++ ++

Meerwasser  ++ ++ ++ 

A … Rohrdichtkissen und Sanierungspacker
B … Rohrdichtkissen-ölbeständig
C … Konische Rohrdichtkissen ULK und PULK

++   beständig
+/…   bedingt beständig
……     nicht beständig
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HEBEKISSEN

Artikel Nr.  ZP 3 ZP 6 ZP 10 ZP 20  ZP 30

Hubkraft kN 30 60 100 200 300

Hubhöhe mm 120 160 210 300 350

Abmessungen mm  230 x 230 300 x 300 390 x 390 530 x 530 640 x 640

Einschubhöhe mm 27 27 27 27 27 

Luftbedarf bei 8 bar l 16 38 90 250 470

Betriebsüberdruck bar  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Prüfdruck bar 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Berstdruck bar 75,0 64,0 57,0 45,0 36,0

Gewicht kg 1,5 2,4 4,3 7,6 11,2

Hebekissen ZP

Diese Kissen bestehen aus hochwertigem Gummi, 
verstärkt mit Kevlareinlage. Die Hebekissen sind 
vielseitig einsetzbar: Anheben schwerer Lasten 
bei Naturkatastrophen und Auto- bzw. 
Bahnunfällen, Ausrichten schwerer Bauteile 
bei Montagen, Anheben von Fahrzeugen aller 
Art und beim Reifenwechsel. 
Sie kommen aber auch in vielen anderen Branchen 
zum Einsatz: Feuerwehr, Wehrtechnik, Montage 
und Sanierung von Wasser-, Gas- und Erdöl-
leitungen, in Steinbrüchen zum Aufspalten 
von Steinblöcken,  an Flughäfen usw.  Die Grund-
ausführung besteht aus fünf Typen mit einer 
Hebekraft von 3 bis 30 Tonnen.

Zubehör

Art.…Nr. Bezeichnung

2001 Füllschlauch mit Schnellverschluss-
 kupplungen, 3 m

2014 Füllschlauch mit Schnellverschluss-
 kupplung und Einstecknippel, 5 m

2015 Füllschlauch mit Schnellverschluss-
 kupplung und Einstecknippel, 10 m

2028 Steuerorgan mit Sicherheitsventil
 8 bar…V 8

Art.…Nr. Bezeichnung

2029 Doppel Steuerorgan 
 mit Sicherheitsventil
 8 bar…2 V 8
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2005 Druckminderer 200/8 bar

2066 Druckminderer 300/8 bar

50152 Druckluftflasche 7 l

2034 Absperrhahn mit Schlauch

7 l



LECK…DICHTKISSEN

Diese Dichtkissen eignen sich zur schnellen 
und sicheren Leckabdichtung von Rohren, Behältern, 
Tanks oder Fässern. Auch größere Leckagen können 
mit speziellen Dichtkissen für Risse abgedichtet werden … 
zur Befestigung des Dichtkissens dienen vorhandene 
Zurrgurte. Dichtkeile werden zum schnellen Abdichten 
von kleineren Leckagen verwendet. 

Zubehör

2020 Dichtplatte 230 x 230 mm
2021 Dichtplatte 300 x 500 mm

Art.…Nr. Bezeichnung

Artikel Nr.  TV 20/20 TV 25/40 TK 75 TK 55/70

Max. Dichtfläche mm 200 x 200 250 x 400 75 55 x 70

Betriebsüberdruck bar 1,5 1,5 1,5 1,5

Prüfdruck bar 2,0 2,0 2,0 2,0

Dichtungsdruck bar 1,5 1,5 1,5 1,5

Gewicht kg 1,5 4 0,4 0,4

Leck…Dichtkissen TV, Leck…Dichtlanze TK
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2003 Füllschlauch mit Einstecknippeln
 10 m

2039 Steuerorgan mit Sicherheitsventil
 1,5 bar … V 1,5

2031 Aufsatz für Leck-Dichtlanze, 500 mm

50153 Spann- und Verlängerungsgurt
 mit Ratsche, 5 m

50154 Spann- und Verlängerungsgurt
 mit Ratsche, 10 m

l

htlanze, 500 mm



GUMMIFORMTEILE

Darüber hinaus steht unseren Kunden eine breite
Produktpalette im Bereich technischer Gummi zur
Verfügung. Die Herstellung erfolgt auf klassische
Weise, d.h. durch das Pressverfahren in den elektrisch
beheizten Pressen. Wir sind in der Lage auch kleine
Serien von einem bis zu einigen Tausenden Stück
schnell zu fertigen.

Verarbeitet werden alle Elastomere incl. FPM,
ECO und VMQ. Unser Hauptsortiment besteht
aus Dichtungen, Durchführungen, Manschetten,
Anschlägen, Membranen (auch mit Gewebe),
Federn usw.
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Schnellverschlussteller mit Schnellverschlusshebel 
 
 
 
Verschlussteller für die zuverlässige, schnelle und sichere Abdichtung 
von Rohrenden - für eine Inspektion, zum 
Spülen, die Reparatur oder eine Druckprüfung mit Luft oder Wasser 
bis 0,5 bar. 
Vorteile: 
- einfache sichere Anwendung 
- wiederverwendbar 
- robuste Konstruktion für eine lange Haltbarkeit 
- sichere Wasser- und Luftdichtheitsprüfungen 
- gefahrloses Öffenen mit der "Fernbedienung" 
- schnelle Montage durch Schnellverschluss mit dem  
   Nockenhebel 
- durch die "Fernbedienung" ist die Einhaltung der Sicherheits- 
   regeln der Berufsgenossenschaft gewährleistet 
 
 
 
Artikel  Ausführung  Durchmesser 
 min.  max. 
 [mm]  [mm] 
 
4-018-00032  93  103 
4-018-00033  102  107 
4-018-00034  116  123 
4-018-00035  mit Kunststoffdruckplatten und Kunststoffhebe 125  132 
4-018-00036 144 149 
4-018-00037  147   153 
4-018-00038  175  205 
 
4-018-00039  205  235 
4-018-00040  220  250 
4-018-00041 240  270 
4-018-00042  280  310 
4-018-00043  293  323 
4-018-00044  mit Aluminiumdruckplatten und epoxidharzbeschichtetem Stahlhebel 320  350 
4-018-00045  352  382 
4-018-00046  375  400 
4-018-00047  400  425 
4-018-00048  449  474 
4-018-00049  496  521 
 

Installations-Werkzeug für die Verschlussteller: 
 
Artikel  Ausführung  Länge 
 max. 
 [mm] 
 
4-018-00050  Einbau-/ Ausbauhilfe mit Kunststoffdruckplatten  3.323                  
 
 
* Preise auf Anfrage  
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 
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Absperrbälle 

Absperrbälle (kur z) 

Prüfbälle 
Artikel -Nr. Rohrdurchmesser Länge 

355-088 A 100-200 mm 560 mm 

355-128 A 150-300 mm 700 mm 

355-168 A 200-400 mm 810 mm 

355-248 A 300-600 mm 1000 mm 

355-488 A 600-1200 mm 1900 mm 

Artikel -Nr. Rohrdurchmesser Länge 

385-168 A 200-400 mm 420 mm 

385-248 A 300-600 mm 620 mm 

Artikel -Nr. Rohrdurchmesser Länge 

395-088 A 100-200 mm 470 mm 

395-128 A 150-300 mm 670 mm 

395-168 A 200-400 mm 750 mm 

395-248 A 300-600 mm 1000 mm 

395-488 A 600-1200 mm 1900 mm 

 

 

 

 


